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“FARMA. ZURAWIE

1 WSTEP

Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy zurawi FARMA i zawiera informacje na temat ich bezpiecznej eksploa-
tacji. Ten zuraw moze by¢ sterowany tylko z ciggnika. Zurawie FARMA doskonale nadaja sie do zautomaty-
zowanych prac w rolnictwie i le$nictwie, a zwtaszcza do zatadunku/ wytadunku okraglakéw, paszy, nawozu,
piasku, nawozéw sypkich, duzych workéw itp. W le$nictwie zurawi uzywa sie do zautomatyzowanego trans-
portu drewna, a takze do podstawowych prac lesnych, odpowiednio do dopuszczalnego momentu podnos-
zenia danego modelu. W Zadnym razie nie wolno przekracza¢ dopuszczalnych sit udzwigu. Informacje na te-
mat dopuszczalnego obcigzenia mozna znalez¢ w schemacie ruchu na przyczepie oraz w instrukgji obstugi.

Nawet majac doswiadczenie w obstudze tego typu maszyn, zalecamy uwazne przeczytanie naszej in-
strukgji w celu zapoznania sie z produktem. Instrukcja zawiera informacje kluczowe dla bezpieczenstwa i
wydajnosci, a takze waznosci fabrycznej gwarancji. Po otrzymaniu zakupionego produktu nalezy sprawdzic,
czy nie ulegt on uszkodzeniu w czasie dostawy lub transportu. W razie stwierdzenia takich uszkodzen lub
braku jakichkolwiek czesci nalezy natychmiast skontaktowac sie ze sprzedawca.

Uzytkownik ma obowigzek zapoznac sie z obstuga produktu i starannie przestrzega¢ instrukcji. Ponadto,
uzytkownik ma obowigzek zadba¢ o to, aby zaczepy i ztgcza do pojazdu byty zaprojektowane i przystosowa-
ne w sposob wyraznie zgodny z danymi technicznymi zurawia. Na przyktad, w przypadku montazu zurawia
na innym sprzecie niz przyczepa FARMA, uzytkownik ma obowigzek upewnic sig, ze pojazd ma wymagany
udzwig w stosunku do wartosci projektowych momentu podnoszenia i obrotu zurawia.

Firma Fors MW zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji obstugi i konserwacji sprzetu
oraz do aktualizacji ich tresci bez uprzedzenia.

Firma Fors MW spetnia wymagania normy ISO 7010 w sprawie znakéw bezpieczenstwa, zgodnie z dyrektywa
Rady 2006/42/WE.

Producent: Sprzedawca:

AS FORS MW

TULE 30

765 05 SAUE

Tel.: + 372 679 00 00
www.forsmw.com
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2 PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

2.1 Opis stosowania symboli ostrzegawczych

W instrukcji obstugi wystepuja terminy Ostrzezenie i Uwaga. Zadaniem tych oznaczen jest zwrdcenie uwagi
czytelnika na fakt, ze dany fragment jest szczeg6lnie wazny.

Ostrzezenie! = Ten symbol ostrzegawczy wskazuje na bardzo wazny fragment instrukcji bezpieczenstwa.
Ostrzezenia dotycza ryzyka odniesienia obrazen lub $mierci, a takze ryzyka powaznego uszkodzenia sprzetu.

Uwaga! = Symbol Uwaga wskazuje, ze produkt, proces lub otoczenie moga ulec uszkodzeniu, a takze wska-
zuje na ryzyko odniesienia drobnych obrazen ciata.

2.2 Ogolne przepisy bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem eksploatacji zurawia nalezy uwaznie przeczytac catg instrukcje obstugi. Wazne infor-
macje dotyczace konkretnego zurawia mozna znalez¢ w danych technicznych. Nieprawidtowa eksploatacja
moze spowodowac obrazenia ciata i uszkodzenie zurawia.

Obstuga zurawia wymaga duzej fachowej wiedzy, a takze znajomosci uzywanej maszyny. Uzytkownik po-
winien bezwzglednie zdoby¢ wymagana wiedze i przeszkolenie w zakresie zachowania sie zurawia. Przed
catkowitym opanowaniem zurawia nalezy ¢wiczy¢ schematy ruchu i zawsze pracowac z mniejszymi tadun-
kami. Nalezy dopilnowac, aby w strefie zagrozenia (20 m) nikogo nie byto.

Zurawie FARMA s przeznaczone do normalnej eksploatacji w rolnictwie i le$nictwie, i moga by¢ obstugiwa-
ne przez osoby znajace sie na obstudze maszyn rolniczych.

- Zuraw moze by¢ sterowany i obstugiwany tylko z fotela kierowcy ciggnika.

+  Przed podtaczeniem zurawia do uktadu hydraulicznego ciagnika nalezy przeczyta¢ instrukcje obstugi
ciagnika, aby dowiedzie( sig, jak wykonaé podtaczenie.

«  Zapoznac sie z zurawiem i jego funkcjami.
«  Zachowac duzg ostrozno$¢ podczas podtaczania i odfgczania zurawia do ciggnika lub przyczepy.

« Nalezy dopilnowac¢, aby podczas pracy w strefie zagrozenia zurawia nikogo nie byto. Uzytkownik musi
miec¢ petna kontrole wzrokowga nad miejscem pracy.

4 © 2010 FORS MW Ltd



“FARMA.

« Nie wktada¢ dtoni ani innych czesci ciata do maszyny, instalacji elektrycznej lub pod tadunek podczas
pracy. Nie narazac sie na uwiezienie miedzy czesciami zurawia lub miedzy ciggnikiem i przyczepa.

«  Pamietac o podniesieniu wspornikéw przed przestawieniem sprzetu.

+  Podczas zatadunku zawsze nalezy uzywa¢ hamulca postojowego ciggnika.

+  Nie przecigzac przyczepy ani haka.

« Nie zostawiac ramienia w uniesionej pozycji, odchodzac od zurawia.

+ Nie uzywa¢ zurawia do ciggniecia/ pchania lub uderzania.

«  Zachowat szczegdblng ostroznos$¢ podczas zatadunku lub wytadunku ciezkich materiatow.
+  Nie uzywac tadowarki podczas transportu.

«  Przerwac prace, opuszczajac zuraw i chwytak na stabilne podtoze, zgasi¢ silnik, zaciaggna¢ hamulec po-
stojowy i wyja¢ kluczyk zaptonu, aby zapobiec nieautoryzowanej eksploatacji.

«  Zuraw nie jest przeznaczony do podnoszenia oséb.

« Podczas zatadunku i wytadunku w poblizu linii elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ duza ostroz-
nos$¢. Zachowad bezpieczng odlegtos¢ od kabli pod napieciem.

+ Nie wolno przekazywac zurawia innej osobie bez upewnienia sig, ze ta osoba zna zasady obstugi i prze-
pisy bezpieczenstwa.

2.3 Polozenie naklejek na zurawiu

Zuraw posiada szereg naklejek ostrzegawczych i informacyjnych. Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie znaki sa
w odpowiednich miejscach.

If radio controlled

winch or remote

I = e e 1
I s
control steering & haf _

“FARMA.

Crane warning/ information labels

La machine ' est pas remplie d hulle!
Veulllez remplir o hulle & réception!
Maskinen d inte fild mad oljal

©BS!  Fyl med oija vid mottagning v goca!

Machine Is not filled with olll
' Fill with ol o reception of gaods!
Maschine Ist nicht mit G1 getalit!
* or tallent
Attention!
Achtung!
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24 Prezentacja naklejek

Postepowanie z zurawiem i
ustawianie zurawia

Ta naklejka pokazuje, jak nalezy
postepowac z zurawiem i jak go
ustawi¢ podczas transportu i pracy.

Ostrzezenie o zawieszonym

tadunku
Ta naklejka ostrzega, aby nie sta¢ pod aniw
poblizu pracujgcego zurawia, niezaleznie

WORKING TIME

od tego, czy jest obcigzony. W przeciw-

nym razie moze wystapi¢ bezposrednie
zagrozenie dla zycia.
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Ostrzezenie o kontakcie z kablami
elektrycznymi

Pracujac w poblizu kabli elektrycznych
nalezy zachowac szczegélng ostroznosc,
aby nie dopusci¢ do kontaktu zurawia z
kablami.

>
b5
By

Sprezony ptyn hydrauliczny

Uktad hydrauliczny moze zawiera¢ goracy
sprezony ptyn hydrauliczny. Zachowacd
ostrozno$¢ podczas podtaczania, a takze
wymienia¢ przewody ztej jakosci.

Ryzyko obrazen w wyniku

pochwycenia
Podczas pracy i konserwadji istnieje ry-
zyko obrazen w wyniku pochwycenia lub

zmiazdzenia.
Bezpieczna odlegtosc 20 metrow
Ta naklejka informuje, ze nalezy zachowac¢ duza

x 20 ostrozno$¢ podczas pracy w strefie zagrozenia
( m ) Zurawia. Zawsze nalezy uwaznie obserwowac strefe
zagrozenia zurawia. W przeciwnym razie moze
wystagpi¢ bezposrednie zagrozenie dla zycia.

'------------------

------------------‘

Smarowanie
Ta naklejka informuje, jak wazne jest regularne smarowanie zurawia.

Naklejka z tréjkatem ostrzegawczym i instrukcja obstugi
Zuraw jest wyposazony w naklejke z trojkatem ostrzegawczym i instrukcja obstugi,
aby podkresli¢ konieczno$¢ uwaznego przeczytania przez uzytkownika catej instruk-

¢ji obstugi przed przystapieniem do eksploatacji zurawia. W przeciwnym razie moze
wystapic zagrozenie dla zycia.

Naklejka dotyczaca stosowania sprzetu ochrony osobistej
Te naklejki wzywaja uzytkownika do stosowania odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej w celu
unikniecia obrazen podczas obstugi zurawia.

© 2010 FORS MW Ltd




“FARMA.

Smarowanie
Ta naklejka informuje, jak wazne jest regularne smarowanie zurawia.

HYDRAULIC Zlacze hydrauliczne

CONNECTION
@3 Oznakowanie potozenia ztacza hydraulicznego. Zachowad ostrozno$¢ podczas prac naprawczych,

@ (Sl poniewaz goracy ptyn hydrauliczny potrafi z tatwoscia przebic skore.

/|\ P e Uzupetnianie oleju w zurawiu
L Bt Zuraw nie jest fabrycznie napetniony olejem. Olej powinien zosta¢ uzupetniony przez
"o Bl sprzedawce przed dostawa do klienta. Nalezy sprawdzi¢, czy tak sie stato.

Tabliczka znamionowa zurawia FARMA
Kazdy zuraw jest wyposazony w tabliczke znamionowa. Nalezy sprawdzi¢, czy zuraw ma te tabliczke
oraz umieszczone na niej dane.

Schemat ruchu
/ Kazdy zuraw FARMA jest wyposazony w tabliczke ze schematem ruchu. Nalezy sprawdzi¢, czy

zuraw ma te tabliczke oraz umieszczone na niej dane.

Ostrzezenie dotyczace uruchamianych zdalnie komponentéw maszyny

Jesli zuraw jest wyposazony we wciggarke i/lub sterowanie radiowe, mozna je uruchomic¢ zdalnie,
znajdujac sie z dala od maszyny. Przed uruchomieniem tej funkgji nalezy upewnic sie, ze wokét
zurawia i wciagarki, a takze w strefie zagrozenia nikogo nie ma.

/@R Reczny wiacznik wciggarki
Jedli zuraw jest wyposazony we wciggarke, moze posiadac reczny wiacznik do jej obstugi. Aby

wiaczy¢ lub wytaczy¢ weiagarke, nalezy odpowiednio przekrecié przetacznik, zgodnie z rysunkiem
na tabliczce.

www.forsmw.com 7
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2.5 Instrukcja bezpiecznej eksploatacji

2.5.1 Wstep

Osobom nieupowaznionym nie wolno przebywaé¢ w strefie
zagrozenia zurawia, ktéra wynosi 20 m.

Jesli zabezpieczenie przed przecigzeniem ukiadu hydraulicznego
dziala nieprawidtowo lub funkcje ukladu ulegly modyfikacji, w
zadnym wypadku nie mozna zagwarantowac bezpieczenstwa.

«  Zawsze nalezy sprawdzi¢, czy w strefie zagrozenia nie ma oséb nieupowaznionych.
« Nie stac¢ ani nie wchodzi¢ pod zawieszone tadunki.

«  Aby wyeliminowac ryzyko przewrdcenia, ciagnik i przyczepa zawsze powinny sta¢ na stabilnym podto-
zu. Aby zapobiec przewrdceniu sie przyczepy do transportu drewna, podczas zatadunku nalezy uzywac
wspornikow.

«  Przez caty czas nalezy obserwowac miejsce pracy.
+  Nie wolno pracowa¢ w warunkach, gdzie wystepuje ryzyko obrazen w wyniku pochwycenia itp.

«  Uzywac tylko chwytakéw odpowiednio zwymiarowanych do danego zadania.

Zawsze nalezy uwazaé podczas pracy w poblizu kabli elektrycznych.
Zachowac bezpieczna odlegtosé. Nalezy uwzglednic¢ ryzyko niepr-
zewidzianych ruchéw. W razie jakiegokolwiek kontaktu zurawia z
liniami elektroenergetycznymi nalezy:

+  Ostrzec osoby w poblizu zurawia, aby nie dotykaty maszyny.

+ Nie dotyka¢ zadnych metalowych czesci.

«  Odsunac uktad ramion od kabli pod napieciem.
2,5.2 Instrukcje na wypadek zatrzymania awaryjnego

2.5.2.1 Ryzyko przewrécenia

Jesli wystepuje ryzyko przewrdcenia, nalezy natychmiast opuscic
ramie podnoszace, ustawiajac dzwignie sterownicza w pozycji
opuszczania.

8 © 2010 FORS MW Ltd
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«  Trzyma¢ dzwignie, dopdki tadunek nie znajdzie sie na podtozu. Nie przerywaé opuszczania, poniewaz
nagte zatrzymanie fadunku zwiekszy ryzyko przewrdcenia.

« Nie uzywac ramienia zewnetrznego do opuszczania tadunku, jesli istnieje ryzyko przewrécenia, ponie-
waz mogtoby to doprowadzi¢ do uderzenia tadunku o kabine.

« Jesli ciggnik przewrdci sie, nalezy postepowac wedtug instrukcji w kabinie. Nie wyskakiwac¢ z kabiny.
Istnieje ryzyko dostania sie pod spadajacy tadunek lub przewracajacy sie ciggnik lub zuraw.

Uwaga! Nawet jesli wsporniki zostaty opuszczone na podtoze, ryzyko przewrdcenia zawsze jest wieksze, kie-
dy przyczepa jest pusta lub zawiera maty tadunek. Dlatego w takich przypadkach nalezy zwracac szczegdlng
uwage na stateczno$¢ maszyny.

2.5.2.2 Pekniete przewody

« W razie spadku cis$nienia ptynu hydraulicznego lub pekniecia przewodoéw lub rurek hydraulicznych ta-
czacych elementy sterowania i zuraw, nalezy natychmiast zgasic silnik ciaggnika i opusci¢ fadunek na
podioze. Odtaczy¢ przeptyw hydrauliczny. Naprawic¢ pekniecie. Sprzatna¢ caty rozlany olej. Przekazaé
odpady do odpowiedniego zaktadu utylizacji odpaddw.

« Jedli pekniecie wystepuje w gtdéwnym przewodzie hydraulicznym, fgczacym ciggnik z rozdzielaczem,
nalezy wytaczy¢ przeptyw oleju, odtaczajac sterowanie dzwigni gniazda hydraulicznego ciggnika lub
gaszac silnik ciggnika za pomoca przycisku stop. Nalezy takze sprzatnac caty rozlany ole;j.

2.5.3 Jazda po drogach publicznych

Nalezy przestrzegac ponizszych instrukgji, aby unikna¢ ryzyka wypadkow. Producent i sprzedawca nie od-
powiadajg za jakiekolwiek szkody powstate w wyniku zlekcewazenia tych instrukcji.

Pozycja transportowa

« Kiedy przyczepa nie jest zatadowana, nalezy zaparkowaé¢ na niej uktad ramion Zura-
wia w jak najnizszej pozycji. Upewni¢ sie, ze chwytak i rotator sg bezpiecznie przymoco-
wane do przyczepy, uniemozliwiajagc kotysanie sie zurawia na boki podczas transportu.

Nie rusza¢, zanim zuraw nie zostanie ustawiony w jak najnizszej pozycji transportowej.

«  Upewnic sie, ze zaden dodatkowy sprzet poditaczony do zurawia nie spowoduje wypadku podczas
transportu.

www.forsmw.com 9
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Panowanie nad maszyna jest bardzo wazne
« Nalezy zawsze zachowa¢ panowanie nad maszyna w kazdej sytuacji.

«  Zawsze sprawdza¢, czy znak DLUGI POJAZD i znaki odblaskowe sg w odpowiednich miejscach. Spraw-
dza¢, czy swiatta na przyczepie sg sprawne, a cisnienie w oponach prawidtowe.

«  Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnego nacisku na o$ ani masy catkowitej, a takze wymiaréw transpor-
towych.

+  Przed jazda nalezy sprawdzi¢, czy w poblizu maszyny nikogo nie ma i czy nic nie ogranicza widocznosci.

Uwaga!
«  Znajdujac sie w poblizu kabli elektrycznych nalezy zachowa¢ okreslong bezpieczna odlegtos¢.

«  Pamietac o wysokosci maszyny, przejezdzajac pod wiaduktami.
Obowiazujace zasady

Nalezy koniecznie dostosowa¢ predkos¢ do danej sytuacji.
Zachowac ostroznos¢, jadac w przechyle poprzecznym. To samo do-
tyczy pochytosci. Ryzyko przewrodcenia.

+  Przestrzegac przepiséw o ruchu drogowym oraz obowiagzujacych regulacji prawnych.

«  Ciagnik z przyczepa ma dtuzsza droge hamowania, niz inne pojazdy. Nalezy uwaza¢ na ryzyko poslizgu
i wypatrywac nieréwnosci w nawierzchni drogi.

Uwaga! Nalezy dobrze zabezpieczy¢ tadunek i inne luzne przedmioty.

2.5.4 Ukiad hydrauliczny

Uwaga! Zawsze przed podtgczeniem i eksploatacjg hydrauliki zurawia nalezy przeczyta¢ odpowiednie in-
strukcje bezpieczenstwa. Nalezy przyja¢, ze wszystkie przewody hydrauliczne sg pod cisnieniem.

Aby umozliwi¢ bezproblemowa prace, nalezy regularnie z podang czestotliwosciag wymienia¢ olej i filtry.
Wymieniajgc komponenty hydrauliczne nalezy zadbac¢ o to, aby do uktadu nie dostaty sie zadne zanieczysz-
czenia. Do czyszczenia nalezy uzywac niestrzepiacej sie szmatki.

Uwaga! Zabrania sie wylewania oleju na podtoze lub do ciekéw wodnych. Nie miesza¢ olejéw réznych ty-
pow lub marek w uktadzie.

Zawory hydrauliczne zurawia s3 wyposazone w ograniczniki
cisnienia i zawory dtawigce, aby zapobiec przecigzeniu zurawia. Nie
wolno przeprowadza¢ zadnych modyfikacji.

«  Nie uruchamia¢ ciggnika przed odtgczeniem cisnienia hydraulicznego od zurawia.

10 © 2010 FORS MW Ltd
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«  Podeprze¢ zuraw na czas prac konserwacyjnych, aby zadne czesci nie obcigzaty sitownika hydrauliczne-
go.

«  Przed przystapieniem do naprawy nalezy zlokalizowa¢ usterke, aby niepotrzebnie nie otwiera¢ uktadu
hydraulicznego.

« W miare mozliwosci nalezy zleca¢ wszelkie prace przy uktadzie hydraulicznym maszyny wykwalifikowa-
nym serwisantom.

«  Zawory hydrauliczne zurawia sg wyposazone w ograniczniki ci$nienia i zawory dtawiace, aby zapobiec
przecigzeniu zurawia. W zadnym razie nie wolno przeprowadzac¢ zadnych modyfikacji.

«  Przewody i rurki hydrauliczne zurawia zawsze powinny by¢ w dobrym stanie. W razie wystapienia jakich-
kolwiek uszkodzen nalezy wymienia¢ okreslone komponenty. Na przyktad, wadliwe przewody moga
spowodowac wytrysk strumienia sprezonego oleju, ktéry potrafi przebic skére, wywotujagc powazng in-
fekcje. W takim przypadku nalezy natychmiast zgtosic sie do lekarza.

Uwaga! Przystepujac do eksploatacji uktadu hydraulicznego po naprawie, nalezy zachowac szczegdlna
ostroznosc¢. Powietrze w uktadzie moze spowodowac nieprzewidziane ruchy zurawia. Dlatego nalezy odpo-
wietrzy¢ ukfad, kilkakrotnie ustawiajgc wszystkie sitowniki w ich pozycjach krancowych.

Uwaga! Funkcje hydrauliczne nalezy obstugiwac delikatnie. Nie wolno gwattownie zmienia¢ ich potozenia,
poniewaz moze to uszkodzi¢ uszczelki hydrauliczne i inne czesci.

2.5.5 Wymiana komponentéw hydraulicznych

Zawsze nalezy stosowacd oryginalne przewody, uszczelki, Sruby itp. Stosowanie oryginalnych czesci w naj-
wyzszym stopniu gwarantuje bezusterkowa prace.

WYMIANA USZCZELEK

W razie uszkodzenia uszczelki sitownika nalezy wymieni¢
w nim wszystkie uszczelki.

Podczas wymiany uszczelek nalezy zachowac ostroznos¢,
aby nie uszkodzi¢ ich podczas montazu.

1. Po zdemontowaniu starych uszczelek nalezy

doktadnie wyczysci¢ sitownik i ttoczysko przed

zatozeniem nowych.

2. Nasmarowac nowe uszczelki ptynem hydraulicznym.

3. W miare mozliwosci nalezy zleca¢ wszelkie prace

przy ukfadzie hydraulicznym wykwalifikowanym ser-
wisantom.

www.forsmw.com 11
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2.5.6 Postepowanie z olejem/ smarem

Uwaznie przeczytac ostrzezenia na opakowaniu uzywanego oleju i
smaru, po czym postepowac scisle wedtug zalecen.

«  Unika¢ kontaktu skéry z olejem i smarem podczas prac serwisowych.

« Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.

+ Nie czysci¢ dioni olejem smarowym ani smarem. Moze to zniszczy¢ skore.

« Jedli olej lub smar spowodujg zmiany na skérze, nalezy natychmiast zgtosic sie do lekarza.

« Prawo wymaga, aby caty zuzyty olej podczas serwisu i konserwacji zostat zebrany i umieszczony w od-
powiednim miejscu.

2.5.7 Naprawy spawalnicze

Jesli naprawy lub modyfikacje wymagaja prac spawalniczych, najpierw nalezy skontaktowac sie ze sprze-
dawca, ktéry dostarczy wymagane instrukcje spawania. Nieprawidtowe spawanie lub niewiedza podczas
spawania moga spowodowac nagte pekniecie konstrukgji.

2.5.8 Pracaw warunkach ekstremalnych

Zalecana robocza temperatura otoczenia dla tej maszyny wynosi od -30°C do +40°C. Nalezy pamieta¢, ze
podczas pracy w niskich lub wysokich temperaturach wzrasta poziom zuzycia i naprezen uszczelek i prze-
wodoéw. Wytrzymatos¢ stali takze ulega pogorszeniu i moze dochodzi¢ do pekania.

Pracujac w warunkach ekstremalnych nalezy obstugiwa¢ mniejsze tadunki niz zazwyczaj, aby zapobiec
uszkodzeniom. Podczas prac w niskich temperaturach zawsze nalezy pozwoli¢, aby ptyn hydrauliczny kra-
zyt swobodnie w ukfadzie przez kilka minut. Nastepnie nalezy uruchomic kilkakrotnie kazdg funkcje, aby
uszczelki i przewody zmiekty przed zastosowaniem petnego cisnienia. W przypadku duzych upatéw nalezy
kontrolowac¢ temperature oleju. Temperatury powyzej 80°C niszczg wtasciwosci oleju i uszkadzajg uszczelki
i przewody.
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3 SERWIS/ KONSERWACJA

3.1 Informacje ogdlne

Aby zagwarantowac bezproblemowa, oszczedng eksploatacje nalezy regularnie serwisowac i konserwowac
maszyne.

Uwaga! Nieprzestrzeganie instrukcji obstugi firmy Fors WM spowoduje uniewaznienie catej gwarancji ma-
szyny. Udzielona gwarancja obowiagzuje pod warunkiem regularnego prowadzenia odpowiedniej konser-
wacji.

Uwaga! Podczas prac naprawczych i konserwacyjnych wolno uzywac tylko oryginalnych czesci zamiennych.

3.2 Bezpieczenstwo uzytkownika podczas serwisowania/ konserwacji

Przed przystapieniem do serwisowania maszyny nalezy przeczytac instrukcje. Nie nalezy pracowac¢ na ma-
szynie ani jej serwisowac bez uprzedniego przeczytania ze zrozumieniem catej instrukcji. Przed kazdym ser-
wisowaniem nalezy przeczytac instrukcje i postepowac wedtug jej zalecen. Nalezy przestrzegad zalecanej
czestotliwosci serwisowania i smarowania.

+  Podczas prac naprawczych i konserwacyjnych wolno uzywac tylko oryginalnych czeéci zamiennych.
«  Zawsze nalezy uzywac narzedzi odpowiednich do okreslonego zadania.

«  Zawsze nalezy nosi¢ odziez i okulary ochronne.

«  Zawsze gasi¢ silnik ciggnika. Po zgaszeniu silnika ciggnika nalezy wyjac kluczyk ze stacyjki.

« Jedli podczas wykonywania pewnych czynnosci serwisowych silnik ciagnika musi by¢ uruchomiony, na-
lezy uwazac, aby nie zbliza¢ zadnych czesci ciata do ruchomych elementéw maszyny.

+ Podczas prac serwisowych nalezy opusci¢ zuraw na podtoze, aby zadne czesci nie obcigzaty sitownika
hydraulicznego.

«  Zachowat duzg ostroznos$¢ w stosunku do sprezonego oleju. Sprezony olej potrafi z tatwoscig przebié
skore. W razie wypadku nalezy natychmiast zgtosi¢ sie do lekarza.

«  Goracy olej moze by¢ przyczyna oparzen. Wdychanie goracego rozpylonego oleju moze spowodowacd
trudnosci w oddychaniu.

«  Kontakt oleju ze skéra w przypadku pekniecia przewodu nie jest grozny, cho¢ nalezy chronié przed nim

oczy i nos. W razie dostania sie oleju do drog oddechowych lub oczu, nalezy natychmiast zgtosi¢ sie do
lekarza.

+  Wybuchowe i tatwopalne ciecze nalezy sktadowac¢ w bezpiecznej odlegtosci od iskier lub otwartych
ptomieni.
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Uwaga! Podczas wymiany oleju nalezy zebra¢ go w bezpieczny sposéb. Nie wolno wylewac oleju na pod-
toze. Takie postepowanie jest zabronione przez prawo. Zgodnie z prawem, olej i smar nalezy utylizowac w
autoryzowanym punkcie.

3.3 Kontrole codzienne

Pamietaj!

«  Towazne, aby codziennie sprawdzad sprzet.

« W razie zauwazenia jakichkolwiek uszkodzen, nalezy je natychmiast naprawi¢.
«  Zuzyte Sruby i wkrety groza peknieciem w wyniku obciazenia.

«  Wrazie stwierdzenia peknie¢ w zurawiu nalezy natychmiast przerwac prace.

+ Uszkodzone przewody nalezy niezwtocznie wymieniac.

«  Sprawdzi¢ szczelnos¢. Wyciek ptynu hydraulicznego stwarza ryzyko wypadkéw i moze wyrzadzi¢ po-
wazne szkody ekologiczne.

Uwaga!

«  Sprawdzi¢ wszystkie potaczenia Srubowe i dokreci¢ wszystkie poluzowane sruby.

+  Uruchomi¢ zurawia w petnym zakresie ruchu, aby upewnic sie, ze wszystkie funkcje sg sprawne.
«  Wyrazie potrzeby nasmarowac i sprawdzi¢ poziom oleju w obudowie obrotowe;j.

« Nie uzywa¢ do mycia myjki wysokocisnieniowej. Najpierw umy¢ maszyne ciepta woda. W razie potrzeby
mozna uzy¢ detergentu bezpiecznego dla srodowiska. Po myciu nalezy nasmarowac zuraw.

Nalezy regularnie sprawdza¢ poziom oleju. Poziom oleju musi wynosi¢ 1 cm ponizej korka wlewu. Potozenie
korka wskazuje powyzsza strzatka.
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3.4 Harmonogram smarowania

Czestotliwosé, godziny

Punkt smarowania

(godziny pracy)

1. Obudowa obrotowa 1 SAE 80/90 GL5 50 godz.
2.tozysko obudowy obrotowe;j 1 Smar 20 godz.
3. Potgczenia przegubowe 4 Smar 50 godz.
4. tozysko barytkowe 6 Smar 50 godz.
5. Rotator 1 Smar 50 godz.
6. Chwytak 6 Smar 20 godz.
7. Powierzchnie eksploatacyjne wysiegnika 2 Smar 50 godz.

Model tadowarki chwytakowej: llos¢ oleju:
c3.2 1 litr
Cc35 1 litr
Cc38 1 litr
C465S 2,5 litra
Cc46D 3 litry
C5.1 3 litry
C53 3 litry
cé6.0 3 litry
C6.3 3 litry
C6.5 3 litry
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3.5

Momenty dokrecania

““FARMA.

Moment dokrecania (Mv), w Nm dla potaczen srubowych z nieobrobionej naoliwionej stali, w razie uzycia
klucza dynamometrycznego lub $rubokreta/ klucza maszynowego z regulacja momentu. Maks. zakres mo-
mentu + 5%. Gwinty zwykte metryczne. Wszystkie Sruby nalezy dokreci¢ po 10 godzinach pracy.

Klasa wtasnosci wedtug SS-1SO 898/1

Gwint M

8,8 10,9 12,9
5 57 8,1 9,7
6 9,8 14 17
8 24 33 40
10 47 65 79
12 81 114 136
14 128 181 217
16 197 277 333
18 275 386 463
20 385 541 649
22 518 728 874
24 665 935 1120

3.6 Przechowywanie

Jesli zuraw nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, nalezy go doktadnie umy¢. Nalezy pamieta¢, ze nie zaleca
sie uzywania myjki wysokoci$nieniowej. Po umyciu nalezy niezwtocznie nasmarowac wszystkie punkty sma-
rowania. Nowy smar wypycha wode z powierzchni, przeciwdziatajagc w ten sposéb korozji i zuzyciu.

Zuraw nalezy przechowywac¢ pod dachem. Jesli to niemozliwe, nalezy go przykry¢ impregnowanym

brezentem.

Przed opuszczeniem zurawia na podtoze nalezy upewnic sig, ze to podtoze nie osunie sie w okresie prze-

chowywania, na przyktad z powodu deszczu lub odwilzy.

Ustawic ramie i chwytak w pozycji transportowe;.

Podczas przechowywania kat nachylenia zurawia nie moze przekracza¢ 25°, aby zapobiec sptynieciu ole-

ju do mechanizmu obrotowego.

Nalezy podeprzec zuraw, aby mie¢ pewnos¢, ze sie nie przewrdci podczas przechowywania.

Uwaga! Przechowywany zuraw nie jest miejscem zabaw dla dzieci.
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4 OBSLUGA ZURAWIA

4.1 Montaz zurawia

Zuraw montuje sie na ptycie montazowej, zgodnie z instrukcjg. Nasmarowac¢ nieco $ruby i dokreca¢ je stop-
niowo. Podczas dokrecania nalezy przestrzega¢ momentéw obrotowych podanych w punkcie 3.5. Sprawdzi¢,
czy zawor hydrauliczny maszyny jest odpowiednio wyposazony w ograniczniki cisnienia i zawory dtawiace.
Uktad hydrauliczny nalezy wyposazy¢ w filtr powrotny. Sprawdzi¢, czy uktad hydrauliczny jest wyposazony
w pompe obiegowg o dostatecznym wydatku. Standardowy zawoér umieszczany w zurawiach FARMA jest
montowany z uktadem pompy obiegowej. Na koniec nalezy sprawdzi¢ poziom oleju w obudowie obrotowe;j
za pomocg korka wlewu. Potozenie korka podano na rysunku 3.3.

4.2 Opis funkgji

Uwaga! Wydajna, bezpieczna praca zaktada dobga znajomos¢ zurawi i rozlegte doswiadczenie praktyczne.
Kazdy model zurawia ma wtasne okreslone ruchy, szybkos¢ i wiasciwosci. Z tego powodu, nawet doswiad-
czony operator zurawi powinien zapoznac sie z wtasciwosciami nowego zurawia przed rozpoczeciem pracy.

Zurawie FARMA to maszyny hydrauliczne, tzn. wszystkie ich funkcje i ruchy s3 wykonywane przez kompo-
nenty hydrauliczne, takie jak sitowniki i rotatory. Uktad hydrauliczny jest uktadem otwartym. Oznacza to, ze
olej jest zasysany przez pompe hydrauliczng ze zbiornika i wttaczany pod wysokim cisnieniem do danego
odbiornika, np. rotatora. Nastepnie olej powraca do zbiornika.

Wszystkie funkcje sterowane przez zawory hydrauliczne sg uruchamiane przez uzytkownika za pomoca
dzwigni. Za pomoca rozdzielacza uzytkownik reguluje natezenie przeptywu do danego sitownika, aby uzy-
ska¢ zadany moment. Cisnienie hydrauliczne jest dostarczane albo przez gniazdo hydrauliczne ciggnika
albo przez oddzielng pompe podtaczong do watu odbioru mocy ciggnika.

+  Funkcje hydrauliczne nalezy obstugiwa¢ delikatnie. Nie wolno gwattownie zmieniac ich potozenia, po-
niewaz moze to uszkodzi¢ uszczelki hydrauliczne i inne czesci.

+ Nalezy zadbac¢ o to, aby przez caty czas widzie¢ tadunek.
Zawory hydrauliczne Zzurawia sa wyposazone w ograniczniki

cisnienia i zawory dlawiace, aby zapobiec przeciagzeniu zurawia. Nie
wolno przeprowadza¢ zadnych modyfikacji.

www.forsmw.com 17
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18

4.3 Montaz zurawia na przyczepie

Uwaga! Podczas podtaczania zurawia do ciggnika zachodzi konieczno$¢ pracy miedzy maszynami. Nalezy
zachowac duza ostroznos¢, poniewaz istnieje ryzyko uwiezienia.

1. Podtaczy¢ dyszel do ztaczy trzypunktowego uktadu zawieszenia zurawia.

2. Przymocowac popychacz do ziaczy ciggnika koncem najblizej punktu, gdzie ztacza s zamocowane do
podwozia. Dzieki temu obciagzenie ztgczy popychacza jest jak najmniejsze.
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4.4 Demontaz zurawia z trzypunktowym uktadem zawieszenia
1. Opusci¢ dyszel na podtoze.

2. Odciagzy¢ osie trzypunktowego ukfadu zawieszenia, aby utatwi¢ montaz.

3. Odkreci¢ dwie sruby ustalajgce z nakretkami ustalajgcymi.

«  Zaparkowac zuraw tytem, opierajac jego przdd na podtozu, dzieki czemu zuraw i wsporniki bedg stabil-
ne.

«  Zamocowac pasy podnoszace, aby zuraw byt dobrze wywazony.

« Nastepnie zdja¢ zuraw razem z trzypunktowym uktadem zawieszenia z pionowych prowadnic przycze-
py.

«  Odsunac przyczepe, aby mozna byto swobodnie opusci¢ zuraw na podtoze.

Podczas montazu trzypunktowego uktadu zawieszenia obowiqzuje odwrotna procedura.
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4.5 Montaz zurawia na ciagniku

Opuscic¢ zuraw (1) na ptyte montazowa (2) przyczepy. Zablokowac za pomoca 8 $rub (3) M 20*75 8,8 DIN 931
i nakretek ustalajacych M 20 (4).

Patrz momenty dokrecania podane w punkcie 3.5.
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4.6 Dane techniczne, Zzurawie FARMA
Zurawie Farma
- Dtugos¢ ... .| Masawkgz | Masawkgz | Masawkgz | Masawkgz | Masawkgz | Sita udzwigu kg
Udzt\:n? Mcl)’metnt l:( qtt Zasieg| belki Zalecany (|s:|eme chwytakiem | chwytakiem | chwytakiem | chwytakiem | chwytakiem | petna diugos¢
netto: | obrotu | OBrot | - wysuwanej przep'lyw rovoae | g 134/ 0,16*/ 0,19%/ 0,20%/ 0,22%/ (bez chwytaka
kNm | kNm |stopnie I/min bary . . o o o .
m Masa zurawia | Masa zurawia | Masa zurawia | Masa zurawia | Masa zurawia |  irotatora)
37N 392
(3.8 22 3 360 | 3,8 - 10-35 175 300 300 - - - 300
572 592 607
C4.6S| 27 44 360 | 4,6 - 10-35 175 - 80 80 480 = 480
602 622 637
C46D| 27 8,8 360 | 46 - 10-35 175 - 510 570 510 - 480
622 642 657
C5.1 33 8,8 360 | 5,1 - 35-50 175 - 530 530 530 — 450
672 692 707
(53 33 8,8 360 | 53 - 35-50 175 - 580 580 580 - 570
672 692 707
6.0 33 8,8 360 | 6,0 0,9 35-50 175 - 580 580 580 = 390
722 742 757
(6.3 33 33 360 | 6,3 11 35-50 175 - 630 630 630 - 445
65| 44 | 44 | 360 | 65| 11 45-60 | 175 - - - - 3% 625
85| 40 | 44 | 360 | 85 3 45-60 | 175 - - - - 3% 450

. * Masy uwzgledniajg chwytak, rotator i tacznik
—= Niedostepne

4.7 Rysunek wymiarowy

w
= = g%:‘
o

Wymiary A B C D E F
(mm)

(3.2 900 1860 | 1390 940 50
(3.8 900 2200 | 1650 940 50
(4.6 950 2660 | 1995 1265 | 50
5.1 950 2960 | 2195 1265 | 50
53 950 3150 | 2150 1265 | 60
6.0 950 2960 | 2145 | 900 1265 | 40
6.3 950 3150 | 2100 | 1100 | 1265 |60
6.5 1365 | 3175 [ 2225 | 1100 | 1500 | 80
(8.5 1365 [ 3175 | 2250 | 3000 | 1500 |80

Schemat ruchu - patrz lista czesci zamiennych.
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4.8 Praca z zurawiem

Osobom nieupowaznionym nie wolno przebywac w strefie
zagrozenia zurawia, ktéra wynosi 20 m.

Dobrze jest jak najwczesniej na etapie gromadzenia materiatu do zatadunku, doktadnie sprawdzi¢ warunki
pracy i ograniczenia zurawia.

Nalezy wybra¢ trase, gdzie punkt zatadunku bedzie na poziomej, stabilnej nawierzchni. Nalezy tak ustawic
stos drewna, aby mozna byto je fadowa¢ chwytakiem, nie niszczac pozostatego drzewostanu. Nalezy takze
uwzgledni¢ miejsce, jakiego wymagajg maszyny lesne, aby moéc wjechac do lasu. Najprostsze drogi zrywki
zawsze wyrzadzaja najmniej szkdd w pozostatym drzewostanie.

Uwaga! Nalezy pamieta¢, ze podczas zatadunku na pochytosci lub na miekkim podtozu statecznos¢ maszyn
ulega pogorszeniu.

Pamietaj!

+ Podczas zatadunku zawsze nalezy uzywa¢ hamulca postojowego ciaggnika. W niektérych przypadkach
mozna rowniez podtozy¢ kliny pod przednie kota.

«  Zawsze nalezy korzystac¢ ze wspornikéw. Przed zatadunkiem nalezy upewnic sie, ze maszyna stoi na
stabilnym podtozu.

+  Nie uzywac wspornikéw do podnoszenia przyczepy. Wsporniki stuza tylko do zapewnienia statecznosci.

« Nalezy unika¢ zatadunku na pochytosciach, a jesli to niemozliwe, nalezy zachowac¢ duzg ostroznos¢. Na
pochytym terenie nalezy zabiera¢ mniejsze tadunki, niz zazwyczaj.

«  Mocno chwyci¢ fadunek i pamieta¢, aby zawsze chwytac jak najblizej sSrodka ciezkosci. Zachowac szcze-
g6lng ostroznos¢ podczas kotysania ciezkiego tadunku.

«  Zawsze nalezy przyciaggna¢ fadunek do siebie za pomoca ramienia zewnetrznego, do chwili uzyskania
wymaganej sity udzwigu i statecznosci.

+ Nie podnosi¢ wyzej niz to konieczne dla swobodnego zatadunku i roztadunku.
« Nie obracac¢ zurawia, dopdki tadunek nie znajdzie sie na idealnej wysokosci nad podtozem.

+  Po zakonczeniu zatadunku nalezy zaparkowa¢ zuraw w jak najnizszym potozeniu, a jego koniec nalezy
zablokowa¢, mocujac chwytak do tadunku.
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« W przypadku transportu drogowego nalezy sprawdzi¢, czy maksymalna wysokos$¢ zurawia jest wyraznie
mniejsza od dozwolonej wysokosci zatadunku.

« Nalezy zadba¢ o dostateczne o$wietlenie podczas pracy.

4.8.1 Pracazzurawiem z wysiegnikiem

’ PRZED ZAtADUNKIEM ZAWSZE NALEZY
WSUNAC WYSIEGNIK.

NIE WOLNO PODNOSIC tADUNKU PRZY
PEENYM WYSIEGU.

~ PRZED PODNOSZENIEM £tADUNKU ZAWS-
ZE NALEZY WSUNAC WYSIEGNIK.

’ O g PO WSUNIECIU WYSIEGNIKA NALEZY
PODNIESC tADUNEK | PRZYSUNAC GO
BLIZEJ DO KOLUMNY ZURAWIA.

~ PRZY WYSUWANIU WYSIEGNIKA NALEZY
UPEWNIC SIE, ZE NA JEGO DRODZE NIE
! MA ZADNYCH PRZESZKOD.

A PRZESUNAC tADUNEK W ZADANE
O MIEJSCE 1 OPUSCIC.

Uwaga! W przypadku montazu rozdzielacza w ciggniku, montaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby
na przykfad w razie pekniecia przewodu olej nie dosiegnat fotela kierowcy. Aby temu zapobiec, nalezy za-
montowac ostone na rozdzielaczu.
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Uwaga! Zawsze jako pierwszy podtacza sie przewdd powrotny, a nastepnie przewdd cisnieniowy. | odwrot-
nie. Odtgczajac zuraw, najpierw nalezy odtgczy¢ przewdd cisnieniowy, aby unikngé nadmiernego cisnienia.

4.9 Obstuga probna zurawia

Przed pierwszym uzyciem zurawia lub po dtugim okresie przechowywania nalezy koniecznie sprawdzi¢ go

Z ponizszy listg kontrolna.
Silowniki obrotowe nalezy sprawdzi¢ przy dostawie oraz po
dluzszym okresie przestoju zurawia. Jesli olej w sitownikach obro-
towych nie zostanie uzupetniony, mozna straci¢ panowanie nad
ramieniem zurawia, na przyktad kiedy maszyna znajduje sie w pr-
zechyle.

- Zuraw zawsze powinien by¢ smarowany zgodnie z harmonogramem w czesci dotyczacej konserwacji.

«  Zawsze nalezy sprawdzac sruby. W razie potrzeby dokreci¢. Patrz momenty dokrecania podane w punk-
cie 3.5

. Zuraw nalezy zawsze sprawdzi¢ pod katem jakichkolwiek peknie¢ lub uszkodzenia kolumny, ramienia i
sitownikéw.

+  Przed podtaczeniem uktadu hydraulicznego nalezy sprawdzi¢, czy dzwignie sterownicze sa w potozeniu
jatowym.

«  Sprawdzi¢, czy przewody cisnieniowe/ powrotne sg podtgczone prawidtowo.

«  Odpowietrzy¢ ukfad, uruchamiajac kazda funkcje kilka razy. W celu usuniecia ewentualnego powietrza
z uktadu, nalezy kilkakrotnie ustawi¢ zuraw w pozycjach krancowych.

« W razie potrzeby nalezy uzupetni¢ ptyn hydrauliczny do odpowiedniego poziomu.

4.10 Nauka ruchéw dzwigni
Uwaga! Usterki wynikajace z nieprawidtowej obstugi nie sg objete gwarancja.
« Nalezy pocwiczy¢ ruchy dzwigni sterowniczych. Uruchomi¢ kazda funkcje bez obcigzenia.

«  Rozdzielacze sg sterowane proporcjonalnie, co oznacza, ze szybkos¢ ruchu danej funkgji jest wprost pro-
porcjonalna do ruchu dzwigni. Wyjatek stanowia chwytak i wsporniki sterowane za pomoca przyciskéw
typu Wt/Wyt. na drazku.

«  Przec¢wiczy¢ uruchamianie kilku funkcji jednoczesnie. Nalezy pamietac, ze przy jednoczesnej obstudze
kilku funkgji, ruchy ulegaja spowolnieniu.

«  Unika¢ gwattownych ruchéw, poruszajac dzwigniami delikatnie i rbwnomiernie.

«  Dostosowac przeptyw oleju, zmniejszajac obroty ciggnika. Pomoze to unikna¢ zbyt gwattownych ru-
chow i niepotrzebnych naprezen, pozwalajac uzytkownikowi lepiej kontrolowac prace.

«  Kiedy uzytkownik uzna, ze opanowat obstuge zurawia i jego funkcji, moze zwiekszy¢ tempo pracy. Nale-
zy jednak pamieta¢, ze szybkie ruchy i nadmierne obcigzenia przyspieszaja zuzycie maszyny.
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ZURAWIE

Instrukcja uruchamiania/ wytaczania

Uruchamianie

«  Podtaczy¢ ukfad hydrauliczny. Kiedy jest zimno, nalezy odczekaé 5-10 minut, az olej osiggnie wiasciwg
temperature pracy.

«  Uruchamia¢ kolejno wszystkie funkcje zurawia.

Wytaczanie

«  Zaparkowac zuraw w odpowiedni sposéb, blokujac jego ramie za pomoca chwytaka lub opuszczajac je

na podtoze.

«  Odtaczy¢ uktad hydrauliczny.

4.11 Ruchy dzwigni sterowniczych
Opus¢ lewe Podnie$ lewe Obré¢
wsporniki wsporniki w lewo
Opusc prawe Wysun Obroc¢
wsporniki wysiegnik W prawo
Podnies lewe i . » .
Wsun wysiegnik Opus¢ ramie

€233 >

www.forsmw.com

wsporniki

Podnies prawe

D
N
A
O
-
o,
o,

> 2k As

o Zamknij chwytak Podnies$ ramie
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iy Opus¢ ramie
Opus¢ lewe ,
o Otwoérz chwytak zewn.
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(do wew.)
. Podnies$ ramie
Opus¢ prawe Rotator
zewn.
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Podnies prawe Rotator
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4,12 Ruchy dzwigni sterowniczych dla kazdego typu rozdzielacza
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